Technische fiche 1/4 
1/4 Fiche technique. 


Inbouw 
V2AR12RIY 
Encastrable 


V2AR12RIY 
ARXB12GALH 
R410A 


vermogen nominaal 
4 
puissance nominale 
vermogen max. bij -7°C 
3,1 
puissance max. à -7°C 
opgen. el. verm. nom. 
0,063 
puiss. absorbée nominale 
vermogen nominaal 
3,6 
puissance nominale 
opgen. el. verm. 
0,063 
puiss. absorbée nominale 
luchthoeveelheid Laag 
450 
débit d'air Bas 
luchthoeveelheid Midden 
500 
débit d'air Moyen 
luchthoeveelheid Hoog 
590 
débit d'air Haut 
werkgebied ext.stat. druk 
Pa 
0-50 
Pa 
plage de fonct.press. stat.ext. 
ext. stat. druk fabrieksinst. 
Pa 
0-25 
Pa 
réglage d'usine press. stat.ext. 
geluidsniveau(*) Laag (Quiet) 
24 
niveau sonore(*) Bas (Quiet) 
geluidsniveau(*) Midden 
27 
niveau sonore(*) Moyen 
geluidsniveau(*) Hoog 
29 
niveau sonore(*) Haut 
werkingslim. koeling 
18~30 
plage de fonctionn. refroid. 
werkingslim. verwarming 
16~30 
plage de fonctionn. chauff. 
bediening 
keuze - choix 
commande 
hoogte-breedte-lengte 
mm 
217-953-595 
mm 
Hauteur-largeur-profondeur 
inbouwhoogte 
217 
hauteur d'encastrement 
gewicht 
kg 
22 
kg 
poids 
voeding 
V 
230/1 
V 
alimentation 
zekering traag 
A 
20 (system) 
A 
fusible retardé 
hoofdvoeding aanbr. op 
Binnen / Int. 
unité à alimenter 
sectie voedingskabel 
3G2,5 
section câble alimentation 


2G0,75 


type BELDEN 7703-NH type 
T 
expansie 
Binnen / Int. 
détente 
zuigleiding bi 
1/2 
diamètre gaz int 
vloeistofleiding bi 
1/4 
diamètre liquide int 
diam. condensafvoer bi/bu 
mm 
25 / 32 
mm 
diam. évac. condensat int/ext 


Vermogen opgegeven bij ARI condities - Capacité mesurée en conditions ARI 
(*) Gemeten op 1m details zie catalogus - Mesurée sur 1m détails voir catalogue 


Koeling 


m³/u 


inch 


sectie tssn bi en bu 
section entre int et ext 
mm² 


Unité. 


intérieure. 


dB(A) 
dB(A) 


°C 
°C 


m³/u 


BINNEN 
UNIT 
Type 
Type 
UNITE. 
INTER.. 
Fabriekscode 
Fabriekscode 
Koelmiddel 
Réfrigérant. 


kW 
Verwarming 
Chauffage. 
kW 


Installation 
technique 
inch 
Technische 
installatie 


kW 


mm² 


Elektrische 
installatie 
Installation. 
Électrique. 


kW 
Refroi-. 


dissement. 


Binnenunit 


Technische fiche 2/4 
2/4 Fiche technique. 


Inbouw 
V2AR12RIY 
Encastrable 
Binnenunit 
Unité intérieure. 


Plaatsing 
Installation. 


Technische fiche 3/4 
3/4 Fiche technique. 


Inbouw 
V2AR12RIY 
Encastrable 
Lucht 
Air. 


Technische fiche 4/4 
4/4 Fiche technique. 


Inbouw 
V2AR12RIY 
Encastrable 
Bedieningen 
Commandes 


UTY-RNKG 
UTY-RNRG 


UTY-RSKG 


UTY-RHKG 


UTY-LNHG 


